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Facteurs de risque

PR " Des matériaux de caractéristiques tres diverses mais des facteurs de risque
Attt communs
AR Facteurs de risque Desordres Origines
A it ki Humidité - eau Dégradations diverses Phase conception
S (mécanique, thermique, Phase exécution
---------------------------------- esthétique, voire sanitaire) Phase exploitation
AL Incendie Destruction Phase conception
LN Phase execution
o e Phase exploitation
e e A EmEm B ® Ces risques concernent aussi des nombreux matériaux « conventionnels »,
j-:-:-:-:-:BAI IMAI mais la composante « organique » rend les biosourcés plus sensibles.
I:-:-:-:-:. Tout pour réussir les chantiers du batiment
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Facteurs de risque

:::::::::::::::::::::::::::::::::: " Des techniques tres diverses avec des facteurs de risque communs

PPPPOON L, Facteurs de risque
ARt Humidité-eau Erosion Phase conception

A T ity Fissures Phase exécution
Rt Phase exploitation

R RLEEL R L LR Compatibilité enduit Dégradation invisible du Phase conception
A mur Phase exécution
""""""""" Phase exploitation
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MATERIAUX BIOSOURCES
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Absence de protection lors du transport, stockage et mise en ceuvre

PR L'absence de protection peut entrainer la mise en ceuvre de Mise en ceuvre a l'abri des
.................................. matériaux humides, voire dégradés. intempéries (chapiteaux...).
'''''''''''''''''''''''''''''''''' Contrdle du taux d’humidité des
e matériaux.
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MATERIAUX BIOSOURCES ET TERRE CRUE

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

Mauvaise gestion des remontées capillaires : coupures de capillarité
inadaptées ou discontinues et absence de garde au sol des enduits

S T Pourriture et dégradation prématurée des murs et de leur revétement par des remontées capillaires.
Mise en ceuvre soignée de coupures de capillarité continues et pérennes
'''''''''''''''''''''''''''''''''' Respect de la garde au sol des enduits. o
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MATERIAUX BIOSOURCES ET TERRE CRUE
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Mauvaise gestion de la migration de la vapeur d’'eau : présence d'enduit
ciment, d'isolants et de finitions non perméables a la vapeur d'eau

e e e e e Dégradation prématurée des murs et de leurs revétements, voire effondrement suite a la mise en

S ceuvre de matériaux étanches (peinture a base de liants synthétiques, isolants, enduit-ciment)

Conception adaptée des parois, tenant compte de la résistance a la migration de la vapeur d'eau des
différents matériaux. 0
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MATERIAUX BIOSOURCES
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Confinement d'eau ou d’humidité dans les caissons préfabriqués remplis
d’isolant (paille, ouate de cellulose...)

. N
----------------- ' B
-----------------

e m e e Confinement d’humidité faute de matériaux adaptés au bon transfert de la vapeur d'eau

(membranes d’étanchéité, panneaux des caissons...)
.................................. Pénétration d’eau dans les caissons préfabriqués au droit des trous destinés aux sangles de levage.
----------------- Conception adaptée et protection des caissons aux intempéries.
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MATERIAUX BIOSOURCES ET TERRE CRUE
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Prévenir les désordres
améliorer la qualité

de la construction
Infiltration d’'eau liquide dans les parois aux points singuliers en phase
chantier

""""""""" Pénétration d'eau aux points singuliers : au droit des appuis de fenétres, traversées des parois,

raccords des eaux pluviales...
Traitement attentif des points singuliers, mise en place de protections des ouvrages pendant le

chantier jusqu’en finition extérieure (chapiteaux, pare-pluie, couverture...)
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MATERIAUX BIOSOURCES ET TERRE CRUE
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Fissuration des enduits de finition extérieure au droit des ossatures
bois, des menuiseries, aux raccords d’'angle...

o il . . -~

""""""""" Fissuration des enduits due a une mauvaise prise en compte des descentes de charges, des défauts

--------------------------------- d’enrobage du bois de structure, retrait des supports et des ossatures en bois...

""""""""" Utiliser des produits spécifiques : nappes grillagées, armatures de renfort, au droit des raccords

""""""""" entre la structure et le remplissage. o

----------------- Dimensionner correctement les linteaux.
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MATERIAUX BIOSOURCES ET TERRE CRUE

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

Aspects organisationnels

----------------- Apparition de moisissures due a la difficulté de séchage des supports.

.................................. Etre attentif a la saison de mise en ceuvre.

----------------- Respecter les temps de séchage.

----------------- Suivant I'avancement du chantier prévoir la ventilation des locaux.

17/11/2017 11
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MATERIAUX BIOSOURCES
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Interactions entre corps d'état

EEEEEELCEEEEEEEE Départs de feu sur des matériaux biosourcés lors de la mise en ceuvre de membranes d'étanchéité

soudées a la flamme

AL LR L L Eviter les matériaux nécessitant des outils producteurs de flammes ou étincelles o
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MATERIAUX BIOSOURCES

Départs de feu par proximité aux sources de chaleur

Respecter un écart de 18 cm
entre |a ouate et les conduits
chauds.

Source : CSTB

Précautions de conception et de mise en ceuvre en combles :

— Respect des distances de sécurité o

— Isolement vis-a-vis des équipements électriques (spots encastreés)

Source : CSTB
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MATERIAUX BIOSOURCES
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Nettoyage de chantier

Botte de paille éventrée, pouvant étre Bottes de paille de dimension trop
a l'origine d’'un départ de feu. importante devant étre rabotées.

SRR LR Nettoyage journalier de chantier et éloignement des appareils a flammes ou a étincelles

................. des zones a risque.

17/11/2017 15
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EN RESUMI

" Les points de vigilance concernent principalement :

v’ La conception,
v La mise en ceuvre,
v" En moindre mesure lI'entretien.

® Ces points de vigilance ne résident pas dans les matériaux eux-mémes mais

dans les techniques de mise en ceuvre.

® Tout matériau, mal mis en ceuvre, est une source potentielle de désordre, voire de

sinistre, pas seulement les matériaux biosourcés et la terre crue.

17



Agence

Qualité
Construction

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

17/11/2017

POUR ALLER PLUS LOIN

Collection « Les points de vigilance »

¥ Isolants Biosourcés : Points de vigilance

v’ La paille
v' Le chanvre
v La fibre de bois

v' La ouate de cellulose

Disponible sur internet :

www.qualiteconstruction.com

PREVENTION
PRODUITS MIS
EN CEUVRE

ISOLANTS
BIOSOURCES :
POINTS

DE VIGILANCE
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POUR ALLER PLUS LOIN

Etude Isolants biosourcés : Points de vigilance

DESORDRES CONSTATES

Matériaux humides, mouillés voire dégrades
avant mise en ceuvre, suite a transport et/fou
stockage non protégés

Degats des eaux, avant et pendant le chantier
jusgu'a la finition extérieure

Exemple : pénétration d'eau au droit des appuis
de fenétres non posés

ORIGINE

DESORDRES

chantier

PRECONISATIONS

Transporter et stocker a I'abri des intempéries.
Controler le taux dhumidité de la paille.
Me pas mettre en ceuvre diisclant mouillé
ou humide

ATec RP

conception,
chantier

Les conditions météorologiques doivent é&tre
favorables pendant toute la durée du chantier,
notamment en cas d'utilisation de bottes nues.

Prévoir la protection des ouvrages pendant le
chantier jusgu'a la finition extérieure (mise en
place de protections type chapiteau, solution
colteuse, mais les reprises le sont également -
mise en ceuvre du pare-pluig)

ATec RP
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POUR ALLER PLUS LOIN
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Prévenir les désordres
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Collection « Les points de vigilance »

T ® Construction et réhabilitation en terre crue : .
e points de vigilance ==
RREERCEE LR v' Les techniques de terre crue porteuse

.................................. Adobe, brique de terre crue, bauge et pisé
PR v' Les techniques de remplissage et de doublage
SRR Terre-paille et torchis

A K v Les enduits de terre crue

.--.-------------------------.---. ISOLANTS

................. BIOSOURCES: |

I @ B N E E B E NN NSNS EN POINTS

----------------- DE VIGILANCE

AR TR LR Prochainement disponible sur internet :
L www.qualiteconstruction.com

17/11/2017 20
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

BATIMAT

Tout pour réussir les chantiers du batiment

29 rue de Miromesnil T 01 44 51 03 51 www.qualiteconstruction.com m y Yﬂu T“he

75008 Paris FO0147 42 8171 Association loi 1901
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INTRODBUCTION
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- Les avantages de la construction paille

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

Local
LD L Compostable Tres bon Stocke le alble

.................................. 5% de la paille = 500 000
----------------- logements

ou réutilisable énergie
P ; : isolan roon
Minimisation en fin de vie Solant CAIBONE grise
du transport

S [ Les murs peuvent étre perspirants ]
0000 VN | Matériau sain |
S RFCP [ Déchets de chantiers réduits ]
-"-"="="- RESEAU FRANGAIS DE LA
~."." " CONSTRUCTION PAILLE [ Puits de Carbone ]
;Z:Z:Z:Z:Z:BA'I'IMA'I'| [Valorisation du travail humain ]
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INTROBUCTION
La botte de paille

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

R —— Dimension : 37x47x90 (dimensions courantes] Ferformant

- E EEEEEEEESESEEESR d

—— Densité : 80 - 120kg/m?®
— Conductivité thermique :
A=0.052 sur chant et 0.080 a plat

A R Résistance thermique : R=7,11

I-------------l---l--------------- — POICIS Lo ] ‘Skg ECOHOT'Q L Qég |ememTOlre
P

a e Coefficient de fransmission thermique : U=0.114

"
S — Perméabilité : p=1,14 Durable

RS —— Euroclasse feu : Bs1 dO

-Z-Z-Z-Z-Z-E.ff.i‘"‘,i'{,";“,".'gﬂiﬂft{‘, —— Affaiblissement acoustique : 45db

= m e el Rame— e Naturel

== BATIMAT

Disponible

Tout pour réussir les chantiers du batiment
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INTROBDUCTION

\‘S- La construction paille aujourd’hui

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

e ————
————_

" i‘ * ."'j* ]l W

= plus de 5000
.................................. of PR batiments en
----------------- — paille en France

:::::::::: """"""""""""" Locaux commerciaux = 500 nouvelles Batiments industriels

S - constructions
e chaque année

:::::::::::BA'I'I MA-I- Logements individuels

- Des Regles
Professionnelle

05/12/2017 La construction en paille - Matériau d'avenir


http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/bureaux_la_damassine.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/bureaux_la_damassine.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/groupe_scolaire_issy_les_moulineaux.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/groupe_scolaire_issy_les_moulineaux.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/magasin_bio.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/magasin_bio.jpg
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/06/19/a-saint-die-une-tour-hlm-en-bois-et-paille-label-passif
http://www.lalsace.fr/actualite/2013/06/19/a-saint-die-une-tour-hlm-en-bois-et-paille-label-passif
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/batiment_industriel_herbier_du_diois_vincent_rigassi.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/batiment_industriel_herbier_du_diois_vincent_rigassi.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/maison_individuelle.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/maison_individuelle.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/logements_sociaux.jpg
http://www.feuillette.org/telechargement/dossier_mecenat/logements_sociaux.jpg

Agence

Qualité
Construction
L THTN
L =

'8
H

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

RESEAU FRANGAIS DE LA
CONSTRUCTION PAILLE

BATIMAT

Tout pour réussir les chantiers du batiment

05/12/2017

LES REGLES PROFESSIONNELLES




LES REGLES PROFESSIONNELLES

Contexte

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

Une description de « bonnes pratiques » avec:
................. = des préconisations de mise en ceuvre
""""""""" = des objectifs de performance

A Un document de référence pour :
AL L = apprendre a concevoir et construire
e = mieux comprendre la construction en paille

S N = améliorer ses pratiques

______ N
g R_FCP
Regles CP 2012 révisées

42 tirage (7 000 exemplaires vendus)

Tout pour réussir les chantiers du batiment

05/12/2017 La construction en paille - Matériau d’avenir



LES REGLES PROFESSIONNELLES

Domaine d’application

Prévenir les désordres

améliorer la qualits Matériau botte de paille pour la construction
O Remplissage isolant
" Thermique
e " Acoustique

S O Support d'enduit
TRy " Liant hydraulique
A " |iant & base d'argile
AL O France métropolitaine
e O Batiments (y compris ERP)

''''''''''' " Dont dernier plancher <8 m

''''''''''' " Maisons / logements collectifs

----------- ¥ Locaux commerciaux

................. Lieux de travail

.:.:.:.:.:.BA'I'IMA'I' " Batiments agricoles

...... O Classe faible ou moyenne hygrométrie (EA, EB, EB+ privatifs)
""" O Enduits extérieurs : niveau R+2 max

N
(=]
=
7]
=
=
=
(1]
- |
Qo
=
u
B
F
F
m
[ |
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améliorer la qualité
de la construction
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LES REGLES PROFESSIONNELLES

Le matériau

" Récolte
" Bottelage
® Stockage

® Mise en ceuvre

Tab. 2.1. Teneur en eau sur poids sec de la paille

Partie de la botte de paille

visible au premier plan

Avantages

Inconvénients

A plat, chant visible

<« 100 447

/
S 47

Facilite :

- l'empilement des bottes

- la réalisation des parois
courbes

- l'obtention de la planéité

- la mise en compression
des parois

- Epaisseur de la paroi

- Nombre non optimal
de bottes ufilisées
par m* de paroi

Sur chant, face visible

- Moindre épaisseur de
la paroi

- Nombre optimal de bottes
par m? de paroi

Empilement plus
difficile qu'a plat

Debout, face visible

- Reégularité de l'entraxe
de |'ossature
- Rapidité de mise en oeuvre
- Facilitation de la realisation
des angles
- Calepinage serré
- Préfabrication facilitée

Fixation des bottes
plus délicate dans

le cas d'une ossature
non traversante

Teneur en eau sur poids sec

de la paille (%) Mise en wuvre

Bottelage Stuckage

- Maitrise de ['épaisseur de
la paroi (aprés découpe
des bottes)

- Contréle aisé de la longueur
des bottes en découpant et
reficelant celles-ci

- Maitrise compléte des
dimensions des bottes

Découpage quasi
systématique des
bottes

< 20 O O O

De 2004 30 Oui Déconsaillé (1) MNon

= 30 MNon Non Non

{1} Les boties de paille sont laissées dans le champ jusgu’a dimioution suffisante du toux 3 humiding,

La construction en paille - Matériau d'avenir

Debout, chant visible

- Contrdle aisé de la longueur
des bottes en découpant et
reficelant celles-ci

- Maitrise compléte des
dimensions des bottes

Decoupage guasi
systématique des
bottes
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LES REGLES PROFESSIONNELLES

Le matériau

" Préparer
" Controler

" Qualifier

ANNEXE A1

Cahier des charges pour l'utilisation
de bottes de paille dans la construction

Tab. A1.6. Bordereau de contrale qualité de bottes de paille pour la construction

Fournisseur Client

Nom, Prénom Nom, Prénom
Siret Siret

Adresse Adresse

N° PACAGE

Remarques Remarques

Date & signature Date & signature

Adresse du chantier

Teneur en eau Teneur en eau

Masse . Masse .
Botte n° | volumique | UF poids sec Botte n® | volumique | %7 poids see
(kg)q de la paille HR (kg)q de la paille HR

(%) (%)

Botte de paille brute. Une partie de la paille
fait une bosse entre les ficelles. Cette paille
en exces est utilisée pour rectifier la botte.

.. puis glissee sous la ficelle...

Une partie de la paille en exces est saisie
de chague cdté de la ficelle...

... jusqu'a I'angle de la botte,

L'opération est répétée sous chaque
ficelle et sur chaque face
aux deux bouts de la botte.

Ala fin de l'operation, les deux bouts
de la botte de paille forment
des angles droits.

La construction en paille - Matériau d’avenir
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LES REGLES PROFESSIONNELLES

Techniques de conception

" Des points sensibles

" Des propositions d'adaptation au climat

Tab. 3.5. Revétements extérieurs recommandeés en fonction des expositions des facades
et de la situation des batiments

Hauteur Situation a, b, ¢ Situation d
de la paroi . .
au-dessus Abriiée Ser{e I.- Exposée Abritée .S'e.v{i ’,- Exposée
du sol (m) abritée abritée
Moins de 3 I, 10, III IT, T11 II, II1 I, 10, IT1 IT, III 111
De3ao I, 10, III I, 111 111 I, 11, III I1, II1 111
Au-deli de 6 I, 10, III IT, T11 I IT, 1 IT, III 111

La construction en paille - Matériau d'avenir
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LES REGLES PROFESSIONNELLES

A
gEIEE:Cr%dion
e ° Poteau d'angle composite Trame de renfort d'enduit
Techniques de mise en ceuvr » s
Panneau de support d'enduit Enduit extérieur

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

/
u Poser Trame de  /
o B B B B B BB B EEEEE@EN renfnnn
I E B E E E EEEEEEEEEEN d'enduil\ [
. Vol
| Rem p“r \ [ Enduit intérieur
VO de renfort
-
\ |-
\
[ | Botte de paille
Dresser retailse
Ossature —
Paille Enduit exterieur
Extérieur Intérieur

Trame

de renfort
R I c I Isclant
. = somplémentaire

- === RESEAU FRANGAIS DE LA R R

Paille

=== --CONSTRUCTION PAILLE

Enduit intérieur

Ossature Trame de renfort

Extérieur Intérieur

Fig. 3.12. Dressage de parois en paille avant réalisation des enduits
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LES REGLES PROFESSIONNELLES

Gestion de la vapeur d'eau

Enduit | g Régles a observer
extérieur o Paille Sdg,t < Sdi
Enduit -
' N in?érlijzleur Sl <1
Extérieur NS NES A R et Intérieur

Fig. 3.19. Différence extérieur/intérieur de résistance a la vapeur d’une paroi
avec enduits exterieur et interieur

Bardage — ol , A TR m B
“HK A Paille
Espace b »wl | :E
ventile [ : Frein-vapeur Reégles a observer
Pare-pluie et N Sty = Sdip /5

plaque : Plaque

extérieure | intérieure
6

Exterieur Intérieur

Fig. 3.21. Différence extérieur/intérieur de résistance i la vapeur d’une paroi
avec parement (bardage, tuiles, etc.) ventilé et plagues extérieures et intérieures

La construction en paille - Matériau d'avenir

Parement etanche a l'eau et
ouvert a la vapeur d'eau

Etanchéité

Platelage Lame d'air ventilee
Exterieur
m:-q
e  —

[ —

! — T — Fe.

LT o

P

Intérieur

Paille  Frein-vapeur Parement intérieur
Fig. 3.26. Différence extérieur/intérieur de résista

avec espace ventilé : toiture-terr

Reégles a observer
Sdgyy = Sdpy/3
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LES REGLES PROFESSIONNELLES

Ouvrages connexes

® Ouvertures : appuis, linteaux,

® Réseaux

Montant

d'ossature Extérieur

Paille

Trame
a enduire

- Fixation de gaine

‘==:~

_- Gaine étanche

S

Extérieur

Intérieur

Finition de linteau avec retour enduit et appui en métal

Paille

Enduit extérieur

Trame de renfort

Isolant complémentaire
ou piéce de renfort —

Isolant complémentaire

Goutte d'eau dans
enduit extérieur

Enduit extérieur f

|
avec pente ——
vers goutte d'eau

Appui extérieur

Etanchéité —

e

I\

AR

Enduit intérieur

Trame de renfort
_—— Support bois
Isolant complémentaire

~—— Support d'accroche
pour enduit

Trame adhesive
pour raccord
d'étanchéité a l'air

Joint d'étanchéité a l'air

Menuiserie

__— Tablette interieure
Trame adhésive

|solant complémentaire ——

Joint d'étancheite _—
al'air

Trame de renfort

Enduit exterieur

Extérieur

Appui en bois

pour raccord
d'étanchéité a l'air

- Support bois

Trame de renfort

Enduit interieur

Intérieur

La construction en paille - Matériau d’avenir
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LES REGLES PROFESSIONNELLES

Revétements enduits

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

Enduit de finition
(5 mm)

. EndUits normaIiSés Corps d'enduit

- N EEEEEESEEEEEEEER (10312mm}

il

+—— Fibre de paille
dans la botte comprimée

® Enduits a base d'argile Covets

(5 mm)

o

~ < 3 Barbotine (pénétration dans
! H N D -L &

] rn - : la botte : 54 15 mm)

R PretS a I e pIOI Extérieur

R R R Fig. 5.1. Représentation schématique des différentes couches d’enduits normalisés

" EEE S S EE sur support paille

= Terre locale

Tab. 5.1. Délai entre la réalisation du corps d’enduit et la couche de finition
LI {(enduits normalisés)

S Type de corps d’enduit Délai avant application de la couche de finition 1T=—

== Non armé Délai de séchage + 6 mois Enduit de finition ' cj

RREEE Armé Délai de séchage + 3 mois G mm | -

=L, RESE,&U FRﬁ.HQAlS DE LA i??;?;?ﬁ:ﬁ ] ‘:— Fibre de paille

===== CONSTRUCTION PAILLE - . L. . . . . . dans la botte comprimée
e e e e e e e . T'ab. 5.3. Délai entre la réalisation du corps d’enduit a Iargile et la couche de finition ‘:_

' == Liant du corps Délai avant application de la couche de finition - [ —

n--.------- ) . Bt Barbotine (pénétration dans
L d’enduit Argile ou chaux Extérieur la botte : 5 & 15 mm)

] m B = =8 = % = .
FECEEIECE R Tout pour réussir les chantiers du batiment

Fig. 5.4. Représentation schématique des différentes couches d’enduits a base de terre
sur support paille

Argile Durée de séchage du corps d’enduit
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Recensement
rhonealpes.constructionpaille.fr

regioncentre.constructionpaille.fr

idf.constructionpaille.fr
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Recensement

ﬂ ACCUEIL QUI SOMMES-NOUS ? LES RESEALNX. REGIONALX CONTACT

EXEMPLE DE REALISATIONS

ANNUAIRE DES PROFESSIONMELS DE LA CONSTRUCTION PAILLE

Professionnels de la région: Centre-Val de Loire

B4 résultats trouvés.

Raison sociale

Tenbois

AEL

Agence Granger
Agence MAES
Agriculteur

Ai(R)e Architecture
Andriahamison Eric
Art Conception

ARTEIA - SARL
d'Architecture

Nom

Loizon
Vallée

Leconte
Granger

Maes
THOMAS
Monroty
Andriahamison

Jamet

Ghedji

Prénom

Didier
Dominique
Didier
Quentin
Eric
Dominigue

Flora

Catégories professionnelles
Architecte et maitre d'ceuvre

Architecte et maitre d'ceuvre, Mise en ceuvre et
construction

Architecte et maitre d'ceuvre
Architecte et maitre d'ceuvre
Architecte et maitre d'ceuvre
Fournisseur de paille

Architecte et maitre d'ceuvre, Autre
Architecte et maitre d'ceuvre

Architecte et maitre d'ceuvre

Architecte et maitre d'ceuvre

Suivant

La construction en paille - Matériau d'avenir

Détail
@ \Voir |e professionnel

® \oir |e professionnel

@ \oir |e professionnel
@ \oir |e professionnel
® \oir |e professionnel
® \oir le professionnel
@ \Voir |e professionnel
@ \oir |e professionnel

@ \oir |e professionnel

@ \Voir |e professionnel

“JCONNEXION

Recherche par mots
Q| votre recherche m

Recherche par critéres
Régions
Centre-Val de Loire
Départements
Tous
Catégories professionnelles
Toutes
Types de prestations

Toutes

Q, RECHERCHE
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Gymnase Bon Lait - Lyon (69)

AY

Pré s désordre
amél la qualité
del tructi

e &
=== .
=t ] ==
= I
----------------- |||
................. ‘ |
----------------- |

= nwm t£|||!| Mﬂ
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Agence

Construction

\‘z(n Gymnase Bon Lait - Lyon (69)

AS -_—

améliorer la qualité [ 2940 mz

Prévenir les désordres 4 v{A \
de la construction

" 5,0 M€

T - 62 KiWh/m?an

. RECP
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o

Architecte : Thomas WEULERSSE a.te/liers d-Form
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Beubois - Orbey (67)

Prévenir les désordres
améliorer la qualité
de la construction

" Logements pour adulte handicapé

AL " 1600 m2 - R+3

A "1280€/mz2 R SIS
ALK L AL " Labellisé Passiv'Hauss (850 m d'altitude)™

= 10 W/m? installé :

A = 1€/m%an

== === RESEAU FRANGAIS DE LA

........... CONSTRUCTION PAILLE
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Ecole Victor Schoelcher - Epinay-sur-Seine (93)

Prévenir les désordres TN AT
améliorer la qualité it e O TH,
de la construction LM Nt A

------------------------------

------ !\ | = ~ i ' "1 ..i ; :
0 = N I M ;
2o i ~ I L L | T T

----- RESEAU FRANGAIS DE LA E ‘E Ml E

------
----------------- il
----------------- = -~ ~ o I-

..... == T T
........... BAI IMA-I- Architectes : SCOP B-A-Bo et Atelier Desmichelle Architecture

Tout pour réussir les chantiers du batiment
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Ecole Victor Schoelcher - Epinay-sur-Seine (93)

Prévenir les désordres
améliorer la qualité

de la construction ¥ 2440 m2 dont 850 m2 isolés en paille

"2,1M€

AREEE IR LTIt " Caissons préfabriqués

.................................. ® Labellisé Passivhaus

Tout pour réussir les chantiers du batiment

o i
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29 rue de Miromesnil T 0144 51 03 51 www.qualiteconstruction.com m , Y0|.| Tllhe
75008 Paris F 0147 4281 71 Association loi 1901
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http://www.qualiteconstruction.com/
http://www.linkedin.com/company/agence-qualit%C3%A9-construction
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https://twitter.com/AQC_FR
https://twitter.com/AQC_FR
http://www.youtube.com/c/AQCTV
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	BATIMAT - RFCP v2 171130.pdf
	La construction en paille
	Introduction
	Introduction
	introduction
	INTRODUCTION
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Les règles professionnelles
	Exemple de Réalisations
	Exemple de Réalisations
	Exemple de Réalisations
	Exemple de Réalisations
	Exemple de Réalisations
	Exemple de Réalisations
	Exemple de Réalisations
	Exemple de Réalisations
	Exemple de Réalisations
	Diapositive numéro 26




