
PÔLE PRÉVENTION
CONSTRUCTION

MÉMO CHANTIER®

ENVELOPPES ET REVÊTEMENTS EXTÉRIEURS

ISOLATION DES 
COMBLES PERDUS
PAR SOUFFLAGE

ÉPAISSEUR ACCÈS

CHARPENTE ? 
RAPPORT DE VISITE

INFILTRATIONS

VMC ? 
SÉCURITÉ HUMIDITÉ ? 

COUVERTURE
CONDUIT DE FUMÉE ? ÉTAT DES LIEUX
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LA BONNE HAUTEUR
À L’INSTALLATION

H

H

H

Surchage
10 kg/m2

Marquage de la
bonne hauteur

4 pour 100 m2



2
RISQUE D’INCENDIE
D’ORIGINE ÉLECTRIQUE

*

* Conforme à l'annexe B
   du NF DTU 45.11 P1-2



3
LE CONDUIT DE FUMÉE

Maçonné

Métal

10 cm*

Distance de
sécurité sans

isolant ou
kit isolé sous

Avis Technique

* ou moins, suivant les prescriptions 
   du Cahier du CSTB n° 3816 de juillet 2020.

Conduit fumée

8 cm*

10 cm mini



4
LA TRAPPE DE VISITE

5  cm mini

Étanchéité en bas
de l’arêtoir

Isolant rigide au plus prêt
de l’arêtoir et de même hauteur

que l’isolant en vrac
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CONSERVER LA VENTILATION
DE LA TOITURE
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ATTESTATIONS
6

Mise en place d’une étiquette
avec mention : isolation en vrac

FICHE FIN DE 
CHANTIER



EN CAS DE PLATELAGE POUR 
ACCESSIBILITÉ ULTÉRIEURE

60 cm maxi

Espace libre
4 cm mini après

tassement
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